Spoétdzielnia Mieszkaniowa "KOLO" ul. E. Ciotka 17
01-445 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJIl:  Wymiana poziomow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej
wody w bud. mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI:  W-wa ul. D. Siedzikéwny,,INKI" 5A

NAZWA INWESTORA:  Spdtdzielnia Mieszkaniowa "KOLO"

ADRES INWESTORA: ul. E. Ciotka 17
01-445 Warszawa

BRANZE: Instalacje sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Instalacje sanitarne mgr inz. Adam Wisdniewski
DATA OPRACOWANIA: 22.06.2026

UWAGA! Zaleca sie aby Oferent, przed sporzadzeniem kosztorysu ofertowego, dokonat wizji
lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami i specyfikg inwestycji na miejscu planowanych robét.

Przedmiar robot obejmuje wymiane poziomu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej wody w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy D. Siedzikdwny ,,Inki" w Warszawie. Zakres obejmuje wymianeg
zawordow odcinajgcych pod pionami i doposazenie insyalacji cyrkulacji w zawory MTCV.

Wymiane wykona¢ metodg odtworzeniows.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.06.2026
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty demontazowe i przygotowawcze
1| KNR W 4-02 | Spuszczenie wody z inst. w.g ilosci p-p p-p
d.1 pkt. 4
zalozen
szczegotowy
ch
135 p-p 135,0
RAZEM 135,0
2| Kalk.ind. | Zabezpieczenie folig lub niepalna matg podtég i Scianna | m2
d.1 parterze klatek schodowych
120 m2 120,0
RAZEM 120,0
3| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na | szt.
d.1| 0333 -07 | zaprawie cementowo-wapiennej
21 szt. 21,0
RAZEM 21,0
4] KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej
15 szt. 15,0
RAZEM 15,0
5| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d. 1| 0208-02 | betonu zwirowego o grub. 24 cm
38 szt. 38,0
RAZEM 38,0
6/ KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d. 1| 0208-04 | betonu zwirowego o grub. 45 cm
24 szt. 24,0
RAZEM 24,0
7| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1[ 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
12 m 12,0
RAZEM 12,0
8| KNR 4-02 | Demontaz i montaz baterii zZlewozmywakowej szt.
d.1] 0121-01
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
9| KNR-W 4-02 [ Demontaz rurociggu z PVC, cPVC o sr. 15-32 mm o m
d.1f 0121-01 potaczeniach klejonych
39+48+10+ 117 m 214,0
RAZEM 214,0
10[ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC, cPVC o $r. 40-50 mm o m
d.1| 0121-02 [ potgczeniach klejonych
64 + 35 m 99,0
RAZEM 99,0
2 Wymiana poziomo6w zimnej i cieptej wody
11] KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cieptej wody z tworzyw m
d.2| 0111-01 sztucznych stabilizowanych wkfadkg aluminiowa o sr.
zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach.
70 m 70,0
RAZEM 70,0
12| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cieptej wody z tworzyw m
d.2| 0111-02 [ sztucznych stabilizowanych wktadka aluminiowg o sr.
zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach.
31 m 31,0
RAZEM 31,0
13| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cieptej wody z tworzyw m
d.2| 0111-03 [ sztucznych stabilizowanych wktadka aluminiowg o sr.
zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach.
52 m 52,0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 52,0
14| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cieptej wody z tworzyw m
d.2[ 0111-04 [ sztucznych stabilizowanych wktadkg aluminiowg o $r.
zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach.
23 m 23,0
RAZEM 23,0
15/ KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cieptej wody z tworzyw m
d.2| 0111-05 [ sztucznych stabilizowanych wktadkg aluminiowg o $r.
zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach.
23 m 23,0
RAZEM 23,0
16/ KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cieptej wody z tworzyw m
d.2] 0111-06 | sztucznych stabilizowanych wkfadkg aluminiowg o sr.
zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach.
11 m 11,0
RAZEM 11,0
17| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach zimnej wody z tworzyw m
d.2| 0111-01 sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych na scianach w budynkach.
14 m 14,0
RAZEM 14,0
18| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach zimnej wody z tworzyw m
d.2[ 0111-02 sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach.
4 m 4,0
RAZEM 4,0
19| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach zimnej wody z tworzyw m
d.2[ 0111-04 sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach.
64 m 64,0
RAZEM 64,0
20| KNR-W 2-15| Rurociaggi w instalacjach zimnej wody z tworzyw m
d.2[ 0111-05 sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach.
23 m 23,0
RAZEM 23,0
21| KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach zimnej wody z tworzyw m
d.2[ 0111-06 sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach.
20 m 20,0
RAZEM 20,0
22| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe, kulowe odcinajgce sr.nominalna 15 szt.
d.2[ 0132-01 mm ( pod pionami )
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
23| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe, kulowe odcinajgce sr.nominalna 20 szt.
d.2[ 0132-02 | mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
24 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe, kulowe odcinajgce sr.nominalna 25 szt.
d.2| 0132-03 [ mm ( pod pionami )
18 szt. 18,0
RAZEM 18,0
25 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe, kulowe odcinajgce sr.nominalna 32 szt.
d.2[ 0132-04 | mm(zwezla)
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
26 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe, kulowe odcinajgce sr.nominalna 50 szt.
d.2[ 0132-06 | mm (zimna i ciepta woda -z wezta)
4 szt. 4,0
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RAZEM 4,0
27| KNR-W 2-15 | Wielofunkcyjne temostatyczne zawory cyrkulacyjne szt.
d.2[ 0131-01 MTCV-B firmy Danfoss o $r. nominalnej 15 mm
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
28| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych | szt.
d.2[ 0119-03 | w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32
mm
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
29[ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych | szt.
d.2[ 0119-05 | w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50
mm
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
30[ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.2[ 0107-01 do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i
wannowych o $r.nominalnej 15 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
31| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.2[ 0121-02 [ zewnetrznej 25 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
32| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.2[ 0121-03 [ zewnetrznej 32 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
33| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.2[ 0121-05 [ zewnetrznej 50 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
34| KNR-W 2-15 | Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.2| 0121-06 [zewnetrznej 63 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
35| Kalk.ind. [ Tuleje ochronne na rurociggach przy przejsciach przez szt.
d.2 stropy i przez $ciany o $r.do 65
62 szt. 62,0
RAZEM 62,0
36| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe do wodomierzy o $r.15 szt.
d.2| 012301 mm
6 szt. 6,0
RAZEM 6,0
37| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 15 mm - ( woda szt.
d.2| 0118-01 |zimna)
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
38| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 15 mm - ( woda szt.
d.2| 0118-01 |[ciepta)
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
39 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 40 mm szt.
d.2| 0118-04
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
40| Kalk.wias. | Filtr siatkowy do wody o $r.nom. 40 mm szt.
d.2
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
41| Kalk.witas. | Zawor antyskazeniowy na dopuscie EA291 Dn 40 kpl
d.2
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1 kpl 1,0
RAZEM 1,0
42| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2[ 012701 propylenowych o sr.do 50 mm w budynkach mieszkalnych
335 m 335,0
RAZEM 335,0
43[ KNR 2-15 | Proba instalacji c.c.w. na goraco. m
d.2| 0512-02
335 m 335,0
RAZEM 335,0
44 KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla m
d.2 26-01 rurociggdéw o $ér. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
70 m 70,0
RAZEM 70,0
45| KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla m
d.2 27-01 rurociggdéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
31 m 31,0
RAZEM 31,0
46| KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla m
d.2 28-01 rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
52 m 52,0
RAZEM 52,0
47| KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla m
d.2 29-04 rurociggdéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 20 mm
23 m 23,0
RAZEM 23,0
48| KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla m
d.2 30-04 rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 25 mm
23 m 23,0
RAZEM 23,0
49| KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla m
d.2 31-04 rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 25 mm
11 m 11,0
RAZEM 11,0
3 Roboty poinstalacyjne
50 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
1,2 m3 1,2
RAZEM 1,2
51 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3[ 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km ( wywo6z 25 km )
1,2 m3 1,2
RAZEM 1,2
52| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.3[ 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
1,9 t 1,9
RAZEM 1,9
53| KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.3| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( wywoz 25 km )
19 t 1.9
RAZEM 1,9
54| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiel o grub. ponad 1 | szt.
d.3| 0323-04 | ceg.
62 szt. 62,0
RAZEM 62,0
55 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiel o grub. 1/4 ceg. | szt.
d.3| 0323-01
21 szt. 21,0
RAZEM 21,0
56 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.3| 0323-02
15 szt. 15,0
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RAZEM 15,0
57 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegw | m
d.3| 0324-02 | Scianach z cegiet 'na petno’
12 m 12,0
RAZEM 12,0
58| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cement. | szt.
d.3| 0709 -07 | o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegly,pustakow
ceram.,betonu na scianach - przebicia
49 szt. 49,0
RAZEM 49,0
59 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3[ 1204 - 02 | tynkdw wewnetrznych $cian
98 m2 98,0
RAZEM 98,0
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty demontażowe i przygotowawcze
	Pozycja: Spuszczenie wody z inst. w.g ilości p-p
	Obmiar: <edit>135</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie folią lub niepalna matą podłóg i ścian na parterze klatek schodowych
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. 24 cm
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. 45 cm
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż baterii zlewozmywakowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>39 + 48 + 10 + 117</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 40-50 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>64 + 35</edit>


	Dział:Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach ciepłej wody z tworzyw sztucznych stabilizowanych  wkładką aluminiową  o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach ciepłej wody z tworzyw sztucznych stabilizowanych  wkładką aluminiową  o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach ciepłej wody z tworzyw sztucznych stabilizowanych  wkładką aluminiową  o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>52</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach ciepłej wody z tworzyw sztucznych stabilizowanych  wkładką aluminiową  o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach ciepłej wody z tworzyw sztucznych stabilizowanych  wkładką aluminiową  o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach ciepłej wody z tworzyw sztucznych stabilizowanych  wkładką aluminiową  o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach zimnej wody z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach zimnej wody z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach zimnej wody z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach zimnej wody z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach zimnej wody z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe, kulowe  odcinające śr.nominalna 15 mm ( pod pionami )
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe, kulowe  odcinające śr.nominalna 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe, kulowe  odcinające śr.nominalna 25 mm ( pod pionami )
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe, kulowe  odcinające śr.nominalna 32 mm ( z węzła )
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe, kulowe  odcinające śr.nominalna 50 mm ( zimna i ciepła woda - z węzła )
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wielofunkcyjne temostatyczne zawory cyrkulacyjne  MTCV-B firmy Danfoss o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wannowych o śr.nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tuleje ochronne na rurociągach przy przejściach przez stropy i przez ściany o śr.do 65
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do wodomierzy o śr.15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm - ( woda zimna )
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm - ( woda ciepła )
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy do wody o śr.nom. 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy na dopuście  EA291 Dn 40
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr.do 50  mm w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>335</edit>

	Pozycja: Próba instalacji c.c.w. na gorąco.
	Obmiar: <edit>335</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>52</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 25 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych Thermaflex dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 25 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>


	Dział:Roboty poinstalacyjne
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km ( wywóz 25 km )
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>1,9</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( wywóz 25 km )
	Obmiar: <edit>1,9</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg.
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1/4 ceg.
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - przebicia
	Obmiar: <edit>49</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>98</edit>





