
Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" ul. E. Ciołka 17
01-445 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Górczewska 90A w Warszawie 

ADRES INWESTYCJI: ul. Górczewska 90A Warszawa

NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO”

ADRES INWESTORA: ul. E. Ciołka 17
01-445 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Radosław Kobyłka

BRANŻE: Sanitarna

DATA  OPRACOWANIA: 29.05.2026

UWAGA! Zaleca się aby Oferent, przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego, dokonał 
wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką inwestycji na miejscu 
planowanych robót.

Przedmiar robót obejmuję wymianę 8/10 pionów łazienkowych / kuchennych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ulicy Górczewskiej 90A w Warszawie (zadanie nie obejmuje wymiany pionów lokali 2,5,8 
i 11 oraz 3,6,9 i12). Wymiana pionów kanalizacyjnych na rury PCV z podłaczeniem do odpływów 
łazienkowych; wymiana pionów wodnych na rury polipropylenowe zgrzewane z podłączeniem do lokalówek 
łazienkowych. Zakres obejmuje wymianę zaworów odcinajacych oraz wymianę wodomierzy we wszystkich 40 
lokalach z nakładka radiową - wodomierze dostarczane przez S.M. KOŁO.
Przedmiar obejmuje także wymianę pionów grzewczych łazienkowych stalowych na polipropylenowe z 
grzejnikami drabinkowymi.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.05.2026
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Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie

Przedmiar
do  remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie.

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem 
- Dokumentacja archiwalna budynku
- Inwentaryzacja 
- Obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji
sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Górczewska 90a w Warszawie.

3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi remont instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania w całych budynkach, obejmujący:

 Wymianę pionów instalacji wody użytkowej w zakresie od zaworów podpionowych do
zaworów odcinających w poszczególnych lokalach włącznie. Poziome rozprowadzenia
instalacji w piwnicy pozostają bez zmian. 

 Wymianę pionów kanalizacji sanitarnej od pierwszego kielicha znajdującego się nad
posadzką piwnicy, bez wymiany rozprowadzeń lokalowych. 

 Wymianę pionów łazienkowych centralnego ogrzewania od montażu nowych zaworów
podpionowych oraz odłączenia pionu od układu odpowietrzenia centralnego, do zaworów
grzejnikowych w lokalach wraz z grzejnikami. 

- 2 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 11429  Użytkownik: SM "KOŁO"



Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie

1 Wymiana pionów kuchenno- łazienkowych w ekranie

1.1 Kanalizacja - kuchnia

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10 * 4 * 8 m2 320,00

RAZEM 320,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

3
d.1.1

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
słupów, jednowarstwowa 50 - 01  -  Rozbiórka i ponowne
odtworzenie;  R x 1,8;        Uzupełnienie materiału: 30%

m2

0,6 * 2,7 * 4 * 8 m2 51,84

RAZEM 51,84

4
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

0,2 * 0,3 * poz.2 m3 1,92

RAZEM 1,92

5
d.1.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość do 1 km

m3

poz.4 m3 1,92

RAZEM 1,92

6
d.1.1

KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym -
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km-29 km

m3

poz.4 m3 1,92

RAZEM 1,92

7
d.1.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o
powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm wraz
z tulejami osłonowymi

szt.

poz.2 szt. 32,00

RAZEM 32,00

8
d.1.1

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

poz.2 szt. 32,00

RAZEM 32,00

9
d.1.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do
30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami
lub dachówkami

m

0,6 * 4 * 8 m 19,20

RAZEM 19,20

10
d.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

poz.8 * 0,5 * 0,5 * 8 m2 64,00

RAZEM 64,00

11
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.9 * 0,5 * 8 m2 76,80

RAZEM 76,80

12
d.1.1

KNR 4-02
0234-10

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnik
żeliwny - czyszczak

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00
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13

d.1.1
KNR 4-02
0215-01
analogia

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 80 mm - po 2 szt na
pion - przy rewizji i przy wywiewce

szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00

14
d.1.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.
50-100 mm - na ścianach budynku

m

(3 * 5) * 8 + (4 * 0,5) * 8 m 136,00

RAZEM 136,00

15
d.1.1

KNR 4-02
0233-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.
50-80 mm

szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0,5 * 8 m 4,00

RAZEM 4,00

17
d.1.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

2 * 4 * 8 pode
j.

64,00

RAZEM 64,00

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3 * 4 * 8 m 96,00

RAZEM 96,00

19
d.1.1

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

20
d.1.1

KNR 2-02
1021-07
analogia

Demontaż i montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej m2

0,8 * 0,8 * 4 * 8 m2 20,48

RAZEM 20,48

21
d.1.1

KNR-W 4-02
0219-04
analogia

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego
emaliowanego, ze stali nierdzewnej

szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

22
d.1.1

KNR-W 4-02
0213-01
analogia

Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego
zlewozmywakowego o śr. 50 mm - 20% zakup nowych

szt.

4 * 8 * 20% szt. 6,40

RAZEM 6,40

23
d.1.1

KNR 4-05II
0201-01
analogia

Ręczne czyszczenie kanalizacji o śr. do 0.25 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału  -  5 m

m

5 * 8 m 40,00

RAZEM 40,00

24
d.1.1 analiza

indywidualna

Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu
ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia

m

poz.23 m 40,00

RAZEM 40,00

25
d.1.1

KNR-W 2-02
1219-04
analogia

Konstrukcje pod uchwyty rur w szachcie - tzw saneczki szt.

22 * 8 szt. 176,00

RAZEM 176,00

1.2 Woda zimna, ciepła i cyrkulacja - kuchnia
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26

d.1.2
KNR-W 4-02

0121-01
Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o
połączeniach klejonych

m

(3 * 4 * 3 + 4 * 2) * 8 m 352,00

RAZEM 352,00

27
d.1.2

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu przelotowego  o śr. 15 mm szt.

4 * 2 * 8 szt. 64,00

RAZEM 64,00

28
d.1.2

KNR-W 4-02
0131-01

Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z
tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania -
demontaż starych i ponowny montaż nowych
dostarczonych przez ADM

szt.

4 * 2 * 10 szt. 80,00

RAZEM 80,00

29
d.1.2

KNR 4-03
0902-01
analogia

Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach
Al lub Cu do 6 mm2
plombowanie wodomiaru

szt.

poz.28 szt. 80,00

RAZEM 80,00

30
d.1.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

4 * 2 * 10 szt. 80,00

RAZEM 80,00

31
d.1.2

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

4 * 2 * 10 kpl. 80,00

RAZEM 80,00

32
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych  -  W.Z.

m

2 * 3 * 8 m 48,00

RAZEM 48,00

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - W.Z.

m

3 * 8 * 8 m 192,00

RAZEM 192,00

34
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - W.Z.

m

7 * 8 m 56,00

RAZEM 56,00

35
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych STABI  - W.C.

m

3 * 8 m 24,00

RAZEM 24,00

36
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych STABI  - W.C.

m

3 * 8 * 8 m 192,00

RAZEM 192,00

37
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych  STABI  W.C.

m

7 * 8 m 56,00

RAZEM 56,00
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38

d.1.2
KNR-W 2-15

0111-01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych STABI,
CYRKULACJA + PODEJSCIA DO LOKALÓWEK

m

((3 * 10 + 4) + 4) * 8 m 304,00

RAZEM 304,00

39
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych W.Z.- PODEJSCIA
DO LOKALÓWEK

m

4 * 8 m 32,00

RAZEM 32,00

40
d.1.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63 mm)

m

poz.32 + poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 +
poz.38 + poz.39

m 904,00

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób
.

8 prób
.

8,00

łączna długość rurociągu RAZEM 904,00

ilość prób szczelności RAZEM 8,00

41
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-03
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32
mm - połączenia celem zachowania ciągłości - 4
przepięcia na pion - połączenia z klejonką NIBCO

szt.

2 * 4 * 2 * 8 szt. 128,00

RAZEM 128,00

42
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-04
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do poziomów o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 40 mm  - W.Z.+W.C.

szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00

43
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do istniejących poziomów o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - CYRKULACJA

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

44
d.1.2

KNR-W 2-15
0120-03

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

kpl.

3 * 2 * 8 kpl. 48,00

RAZEM 48,00

45
d.1.2

KNR-W 2-15
0120-01

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

kpl.

3 * 8 kpl. 24,00

RAZEM 24,00

46
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do  baterii kuchennych stojących o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

4 * 2 * 8 szt. 64,00

RAZEM 64,00

47
d.1.2

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaz  baterii  zmywakowej szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

48
d.1.2

KNR-W 4-02
0129-04

Wymiana zaworu przelotowego  o śr. 32 mm w rurociągu z
rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania -
ZAWORY POD PIONOWE NA WODZIE ZIMNEJ I
CIEPŁEJ

szt.

2 * 2 * 8 szt. 32,00
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RAZEM 32,00

49
d.1.2

KNR-W 2-15
0430-04

Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm szt.

2 * 2 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

50
d.1.2

KNR-W 4-02
0129-01

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm w rurociągu z
rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania -
POD PIONOWE NA CYRKULACJI

szt.

8 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

51
d.1.2

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

52
d.1.2

KNR-W 4-02
0118-02

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o
połączeniach zgrzewanych - u podstawy cyrkulacji

szt.

8 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

53
d.1.2

KNR-W 2-15
0136-01

Zawory czerpalne - spusty wody z cyrkulacji szt.

8 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

1.3 Izolacja rur ciepłej wody - kuchnia

54
d.1.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

34 * 8 m 272,00

RAZEM 272,00

55
d.1.3

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

3 * 8 m 24,00

RAZEM 24,00

56
d.1.3

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

24 * 8 m 192,00

RAZEM 192,00

57
d.1.3

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

7 * 8 m 56,00

RAZEM 56,00

1.4 Kanalizacja - łazienka

58
d.1.4

KNR 4-02
0215-01
analogia

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm - po 2 sz na
pion

szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00

59
d.1.4

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.
50-100 mm - na ścianach budynku

m

(3 * 4) * 8 + (0,3 * 4) * 8 m 105,60

RAZEM 105,60

60
d.1.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych - podłączenie
istniejącej kanalizacji w łazienkach

pode
j.

3 * 8 pode
j.

24,00

RAZEM 24,00

61
d.1.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do WC

pode
j.

4 * 8 pode
j.

32,00

RAZEM 32,00
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Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62

d.1.4
KNR 4-02
0223-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 * 8 kpl. 32,00

RAZEM 32,00

63
d.1.4

KNR 4-02
0219-04
analogia

Demontaż i ponowny montaż umywalki fajansowej bez
wspornika z syfonem z tworzywa

kpl.

4 * 8 kpl. 32,00

RAZEM 32,00

64
d.1.4

KNR 4-02
0215-01
analogia

Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 50 mm - podłaczenie
kanalizacji lokalowej łazienki

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

65
d.1.4

KNR 4-05II
0201-01
analogia

Ręczne czyszczenie kanalizacji o śr. do 0.25 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - 5 m
długości

m

5 * 8 m 40,00

RAZEM 40,00

66
d.1.4 analiza

indywidualna

Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu
ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia

m

5 * 8 m 40,00

RAZEM 40,00

1.5 Woda zimna, ciepła i cyrkulacja - łazienka

67
d.1.5

KNR-W 2-15
0116-03
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32
mm - połączenia celem zachowania ciągłości - 4
przepięcia na pion - połączenia z klejonką NIBCO

szt.

4 * 2 * 8 szt. 64,00

RAZEM 64,00

68
d.1.5

KNR-W 2-15
0116-04
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do poziomów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 40 mm

szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00

69
d.1.5

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do istniejących poziomów o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

70
d.1.5

KNR-W 2-15
0120-04

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

kpl.

2 * 8 kpl. 16,00

RAZEM 16,00

71
d.1.5

KNR-W 2-15
0120-03

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

kpl.

4 * 8 kpl. 32,00

RAZEM 32,00

72
d.1.5

KNR-W 2-15
0120-01

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

kpl.

3 * 8 kpl. 24,00

RAZEM 24,00

73
d.1.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do istniejących lokalówek o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

22 * 8 szt. 176,00

RAZEM 176,00
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Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.1.5
KNR-W 4-02

0129-04
Wymiana zaworu przelotowego  o śr. 32 mm w rurociągu z
rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania -
ZAWORY POD PIONOWE NA WODZIE ZIMNEJ I
CIEPŁEJ

szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00

75
d.1.5

KNR-W 2-15
0430-05

Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00

76
d.1.5

KNR-W 4-02
0129-01

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm w rurociągu z
rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania -
POD PIONOWE NA CYRKULACJI

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

77
d.1.5

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

78
d.1.5

KNR-W 4-02
0118-02

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o
połączeniach zgrzewanych - u podstawy cyrkulacji

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

79
d.1.5

KNR-W 2-15
0136-01

Zawory czerpalne - spusty wody z cyrkulacji szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

80
d.1.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

3 * 8 m 24,00

RAZEM 24,00

81
d.1.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

18 * 8 m 144,00

RAZEM 144,00

82
d.1.5

KNR 4-02
0215-01
analogia

Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 50 mm szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

83
d.1.5

KNR 4-05II
0201-01
analogia

Ręczne czyszczenie kanalizacji o śr. do 0.25 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - 5 m
długości

m

5 * 8 m 40,00

RAZEM 40,00

84
d.1.5 analiza

indywidualna

Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu
ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia

m

5 * 8 m 40,00

RAZEM 40,00

2 Wymiana pionów łazienkowych grzewczych - dwa piony lokali skrajnych z istniejącymi
grzejnikami

85
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m

1 * 2 * 2 * 4 * 8 m 128,00

RAZEM 128,00

86
d.2

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 25 mm - piony łazienkowe

m

(3 * 4 + 5) * 2 * 8 m 272,00

RAZEM 272,00
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Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a w Warszawie

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87

d.2
S- 215

0800-01
Instalacja   centralnego ogrzewania  - rurociągi o śr.zew.
25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków
STABI

m

(3 * 4 * 2) * 8 m 192,00

RAZEM 192,00

88
d.2

S-215
0800-02

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków STABI

m

2 * 2 * 4 * 8 m 128,00

RAZEM 128,00

89
d.2

S- 215
0800-01
analogia

Instalacja  centralnego ogrzewania  - rurociągi o śr.zew. 20
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków   -
STABI

m

1,5 * 2 * 4 * 8 m 96,00

RAZEM 96,00

90
d.2

KNR-W 2-15
0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm - pod trójnikiem na pionie

szt.

4 * 2 * 8 szt. 64,00

RAZEM 64,00

91
d.2

KNR-W 2-15
0120-02

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

kpl.

2 * 2 * 8 kpl. 32,00

RAZEM 32,00

92
d.2

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm
do grzejników

kpl.

4 * 8 kpl. 32,00

RAZEM 32,00

93
d.2

KNR 2-15
0426-01

Rozszerzenie pionu przed odpowietrznikiem do fi 32 szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

94
d.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm - przy odpowietrzniku

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

95
d.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm na
pion

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

96
d.2

KNR-W 2-15
0411-01

Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm - przed odpowietrznikiem

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

97
d.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm,
termostatyczne

szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

98
d.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm, powrotny szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

99
d.2

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe 500/800 mm szt.

7 * 8 szt. 56,00

RAZEM 56,00

100
d.2

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm  -
500/1000   (parter i ostatnie pietro)

szt.

2 * 8 szt. 16,00

RAZEM 16,00
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Przedmiar robót remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101
d.2

KNR-W 4-02
0516-01
analogia

Demontaz i ponowny montaz  grzejnika stalowego
drabinkowego wraz z wypłukaniem

kpl.

4 * 8 kpl. 32,00

RAZEM 32,00

102
d.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m

3 * 2 * 12 * 8 m 576,00

RAZEM 576,00

103
d.2

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - pod
odpowietrznik

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

104
d.2

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prób
a

8 prób
a

8,00

RAZEM 8,00

105
d.2

KNR-W 2-15
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych

urzą
dz.

4 * 8 urzą
dz.

32,00

RAZEM 32,00

106
d.2

KNR-W 2-15
0435-01

Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm - Głowice termostatyczne

szt.

4 * 8 szt. 32,00

RAZEM 32,00

107
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz.

4 * 8 urz. 32,00

RAZEM 32,00

108
d.2

KNR-W 4-02
0508-03

Wymiana zaworu przelotowego pod pionowego C.O.  o śr.
25 mm NA KULOWY

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

109
d.2

KNR-W 4-02
0508-03

Wymiana zaworu przelotowego pod pionowego C.O.  o śr.
25 mm NA REGULACYJNO - ODCINAJĄCY

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00
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	Dział:Wymiana pionów kuchenno- łazienkowych w ekranie
	Dział:Kanalizacja - kuchnia
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>10 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01  -  Rozbiórka i ponowne odtworzenie;  R x 1,8;        Uzupełnienie materiału: 30%
	Obmiar: <edit>0,6 * 2,7 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,3 * poz.2</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km-29 km
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm wraz z tulejami osłonowymi
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>0,6 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,5 * 0,5 * 8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,5 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnik żeliwny - czyszczak
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 80 mm - po 2 szt na pion - przy rewizji i przy wywiewce
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>(3 * 5) * 8 + (4 * 0,5) * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>0,5 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,8 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego zlewozmywakowego o śr. 50 mm - 20% zakup nowych
	Obmiar: <edit>4 * 8 * 20%</edit>

	Pozycja: Ręczne czyszczenie kanalizacji o śr. do 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału  -  5 m
	Obmiar: <edit>5 * 8</edit>

	Pozycja: Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Konstrukcje pod uchwyty rur w szachcie - tzw saneczki
	Obmiar: <edit>22 * 8</edit>


	Dział:Woda zimna, ciepła i cyrkulacja - kuchnia
	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>(3 * 4 * 3 + 4 * 2) * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego  o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - demontaż starych i ponowny montaż nowych dostarczonych przez ADM
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm2

plombowanie wodomiaru
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  -  W.Z.
	Obmiar: <edit>2 * 3 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - W.Z.
	Obmiar: <edit>3 * 8 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - W.Z.
	Obmiar: <edit>7 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STABI  - W.C.
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STABI  - W.C.
	Obmiar: <edit>3 * 8 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  STABI  W.C.
	Obmiar: <edit>7 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STABI, CYRKULACJA + PODEJSCIA DO LOKALÓWEK
	Obmiar: <edit>((3 * 10 + 4) + 4) * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych W.Z.- PODEJSCIA DO LOKALÓWEK
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.32 + poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm - połączenia celem zachowania ciągłości - 4 przepięcia na pion - połączenia z klejonką NIBCO
	Obmiar: <edit>2 * 4 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do poziomów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm  - W.Z.+W.C.
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do istniejących poziomów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - CYRKULACJA
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>3 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do  baterii kuchennych stojących o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaz  baterii  zmywakowej
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego  o śr. 32 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - ZAWORY POD PIONOWE NA WODZIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - POD PIONOWE NA CYRKULACJI
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>

	Pozycja: Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych - u podstawy cyrkulacji
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne - spusty wody z cyrkulacji
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>


	Dział:Izolacja rur ciepłej wody - kuchnia
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>34 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>24 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>7 * 8</edit>


	Dział:Kanalizacja - łazienka
	Pozycja: Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm - po 2 sz na pion
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>(3 * 4) * 8 + (0,3 * 4) * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - podłączenie istniejącej kanalizacji w łazienkach
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do WC
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż ustępu z miską fajansową
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 50 mm - podłaczenie kanalizacji lokalowej łazienki
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ręczne czyszczenie kanalizacji o śr. do 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - 5 m długości
	Obmiar: <edit>5 * 8</edit>

	Pozycja: Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia
	Obmiar: <edit>5 * 8</edit>


	Dział:Woda zimna, ciepła i cyrkulacja - łazienka
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm - połączenia celem zachowania ciągłości - 4 przepięcia na pion - połączenia z klejonką NIBCO
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do poziomów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do istniejących poziomów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do istniejących lokalówek o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>22 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego  o śr. 32 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - ZAWORY POD PIONOWE NA WODZIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - POD PIONOWE NA CYRKULACJI
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych - u podstawy cyrkulacji
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne - spusty wody z cyrkulacji
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>18 * 8</edit>

	Pozycja: Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Ręczne czyszczenie kanalizacji o śr. do 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - 5 m długości
	Obmiar: <edit>5 * 8</edit>

	Pozycja: Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia
	Obmiar: <edit>5 * 8</edit>


	Dział:Wymiana pionów łazienkowych grzewczych - dwa piony lokali skrajnych z istniejącymi grzejnikami
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
	Obmiar: <edit>1 * 2 * 2 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - piony łazienkowe
	Obmiar: <edit>(3 * 4 + 5) * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Instalacja   centralnego ogrzewania  - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków  STABI
	Obmiar: <edit>(3 * 4 * 2) * 8</edit>

	Pozycja: Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków STABI
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Instalacja  centralnego ogrzewania  - rurociągi o śr.zew. 20 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków   - STABI
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 * 4 * 8</edit>

	Pozycja: Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm - pod trójnikiem na pionie
	Obmiar: <edit>4 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 8</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Rozszerzenie pionu przed odpowietrznikiem do fi 32
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - przy odpowietrzniku
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm na pion
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - przed odpowietrznikiem
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm, termostatyczne
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm, powrotny
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe 500/800 mm
	Obmiar: <edit>7 * 8</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm  -  500/1000   (parter i ostatnie pietro)
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Demontaz i ponowny montaz  grzejnika stalowego drabinkowego wraz z wypłukaniem
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>3 * 2 * 12 * 8</edit>

	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - pod odpowietrznik
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - Głowice termostatyczne
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>4 * 8</edit>

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego pod pionowego C.O.  o śr. 25 mm NA KULOWY
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego pod pionowego C.O.  o śr. 25 mm NA REGULACYJNO - ODCINAJĄCY
	Obmiar: <edit>8</edit>





