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 PROJEKT TECHNICZNY 

tytuł opracowania: 

REMONT INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 

ulica: 
GÓRCZEWSKA 90A, KSIĘCIA JANUSZA 15, KSIĘCIA JANUSZA 17,  

KSIĘCIA JANUSZA 19/31, KSIĘCIA JANUSZA 44 

miasto: Warszawa 

działka: 

dz. ew. nr 150 obręb 6 06 14, dz. ew. nr 66/34, 66/35, 82/2, 66/57, 74, 
66/40, 66/59, 66/31, 66/32, 66/33 obręb 6 06 06, dz. ew. nr 8/5  

obręb 6 06 07, jedn. 146518_8 dzielnica Wola 

 inwestor: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” 
 ul. E. Ciołka 17 

01-445 Warszawa 

kat. obiektu budowlanego XIII – pozostałe budynki mieszkalne 

kod CPV 45232460-4 Roboty sanitarne 

spis zawartości: 

1) Projekt techniczny     tom PT 
2) Załączniki      tom Z 

 

data opracowania: Warszawa, 20 kwietnia 2026 r. 

egzemplarz projektu 
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tom: PROJEKT TECHNICZNY 

nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

REMONT INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 

ulica: 
GÓRCZEWSKA 90A, KSIĘCIA JANUSZA 15, KSIĘCIA JANUSZA 17,  

KSIĘCIA JANUSZA 19/31, KSIĘCIA JANUSZA 44 

miasto: Warszawa 

działka: 

dz. ew. nr 150 obręb 6 06 14, dz. ew. nr 66/34, 66/35, 82/2, 66/57, 74, 
66/40, 66/59, 66/31, 66/32, 66/33 obręb 6 06 06, dz. ew. nr 8/5  

obręb 6 06 07, jedn. 146518_8 dzielnica Wola 

inwestor: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” 
 ul. E. Ciołka 17 

01-445 Warszawa 

kat. obiektu 
budowlanego: 

XIII – pozostałe budynki mieszkalne 

kod CPV: 45232460-4 Roboty sanitarne 

funkcja / imię i nazwisko nr uprawnień / zakres 
opracowania 

podpis / pieczątka 
P R O J E K T A N T  

 

mgr inż. ADAM KOZŁOWSKI 

upr. MAZ/0054/PWOS/14    izba MAZ/IS/0456/14 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

branża sanitarna 

S P R A W D Z A J Ą C Y  

 

mgr inż. JERZY KOZŁOWSKI 

upr. St - 298/85    izba MAZ/IS/2842/01 
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych 

do sporządzania projektów instalacji sanitarnych, do kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania 

konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu 
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych 

branża sanitarna 

data opracowania: Warszawa, 20 kwietnia 2026 r. 



 

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przyłącza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Węzły cieplne. 
Kotłownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynków. 

PT/2 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
PROJEKT TECHNICZNY tom PT 

1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego    str. PT/3 
2. Część opisowa         str. PT/4 
3. Część rysunkowa 

tabela rysunków 

numer rysunku tytuł rysunku skala format nr strony 

PT-IS-01_r0 Schemat instalacji wodociągowej - A3 PT/19 

PT-IS-02_r0 
Schemat instalacji kanalizacji 

sanitarnej 
- A3 PT/20 

PT-IS-03_r0 
Schemat instalacji centralnego 

ogrzewania 
- A3 PT/21 

 
 
ZAŁĄCZNIKI  tom Z 
Zawartość wg spisu zawartości tomu Z 
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Warszawa, 20 kwietnia 2026 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 
2025 r. poz. 418 ze zmianami) oświadczam, że wykonany / sprawdzony przeze mnie projekt 
techniczny remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a, Księcia 
Janusza 15, Księcia Janusza 17, Księcia Janusza 19/31, Księcia Janusza 44 w Warszawie został 
wykonany / uznany za sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant: 

 mgr inż. Adam Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: MAZ/0054/PWOS/14 

Członek izby nr: MAZ/IS/0456/14 

Sprawdzający: 

 mgr inż. Jerzy Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: St – 298/85 

Członek izby nr: MAZ/IS/2842/01 

 

 
Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 
normami i zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest prawidłowa i kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć i nadaje się 
do realizacji. 
 

Projektant: 

 mgr inż. Adam Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: MAZ/0054/PWOS/14 

Członek izby nr: MAZ/IS/0456/14 

Sprawdzający: 

 mgr inż. Jerzy Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: St – 298/85 

Członek izby nr: MAZ/IS/2842/01 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu remontu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 

ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górczewska 90a, Księcia 
Janusza 15, Księcia Janusza 17, Księcia Janusza 19/31, Księcia Janusza 44 w Warszawie. 

 
1. Podstawa opracowania 
- Umowa z Inwestorem / Zlecenie na opracowanie dokumentacji 
- Dokumentacja archiwalna budynku 
- Inwentaryzacja na potrzeby wykonania dokumentacji 
- Obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu instalacji wody użytkowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Górczewska 90a, Księcia Janusza 15, Księcia Janusza 17, Księcia Janusza 19/31, Księcia 
Janusza 44 w Warszawie. 
 
3. Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzi remont instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania w całych budynkach, obejmujący: 

− Wymianę pionów instalacji wody użytkowej w zakresie od zaworów podpionowych do 
zaworów odcinających wraz z wodomierzami w poszczególnych lokalach włącznie. 
Poziome rozprowadzenia instalacji w piwnicy pozostają bez zmian.  

− Wymianę pionów kanalizacji sanitarnej od pierwszego kielicha znajdującego się nad 
posadzką piwnicy, bez wymiany rozprowadzeń lokalowych.  

− Wymianę pionów łazienkowych centralnego ogrzewania od montażu nowych zaworów 
podpionowych oraz odłączenia pionu od układu odpowietrzenia centralnego, do 
zaworów grzejnikowych w lokalach wraz z grzejnikami.  

4. Szczegółowe wytyczne wykonania  
4.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie instalacje sanitarne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 
Roboty montażowe powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel posiadający 
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu instalacji sanitarnych. Materiały 
stosowane do wykonania instalacji muszą posiadać wymagane atesty, deklaracje zgodności oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić zgodność dokumentacji projektowej ze stanem 
istniejącym obiektu oraz uzgodnić ewentualne zmiany z projektantem. 
Wszystkie prace należy prowadzić w kolejności wynikającej z kolejności robót budowlanych i 
kolejności montażu instalacji. 
Elementy instalacji wymagające okresowej obsługi, muszą pozostać dostępne dla celów 
eksploatacyjnych. W tym celu w zabudowie należy wykonać otwory rewizyjne o wymiarach 
dostosowanych do rodzaju osprzętu. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Materiały instalacyjne należy transportować oraz składować w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem oraz działaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. 
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Rury z tworzyw sztucznych należy przechowywać na równym podłożu, w miejscach chronionych 
przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego oraz nadmiernym nagrzewaniem. 
Elementy instalacji powinny być magazynowane w oryginalnych opakowaniach producenta do 
czasu ich montażu. 

4.3.  Przygotowanie do montażu  
Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć lokal poprzez okrycie podłóg, mebli oraz 
innych elementów wyposażenia folią ochronną, tak aby uniemożliwić uszkodzenia i zabrudzenia 
podczas robót instalacyjnych. 
Całą istniejącą obudowę szachtu instalacyjnego należy zdemontować, zachowując elementy 
umożliwiające późniejsze odtworzenie lub oznaczyć ich pierwotne położenie. 
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wyznaczyć przebieg instalacji zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Trasy instalacji należy oznaczyć na ścianach oraz stropach budynku, uwzględniając lokalizację 
pionów instalacyjnych, podejść do urządzeń sanitarnych oraz miejsc montażu uchwytów 
instalacyjnych. 
W miejscach prowadzenia instalacji w ścianach należy wykonać odpowiednie bruzdy 
instalacyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz bez naruszania elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

4.4. Prace poinstalacyjne 
Po zakończeniu robót, w miejscach przebicia stropów lub zalewania stropów betonem należy 
stosować szalunek tracony i prawidłowo zabetonować (min. 5 cm) ubytki. 
Po zakończeniu prac instalacyjnych obudowę szachtu należy odtworzyć płytami gips 
kartonowymi lub bloczkami ceramicznymi, zachowując wymiary, lokalizację drzwi rewizyjnych i 
elementów dostępowych. Wymiary rewizji muszą zapewniać swobodną obsługę i wymianę 
poszczególnych elementów. Montaż obudowy powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami 
producenta materiałów wykończeniowych, dbając o stabilność, szczelność i estetykę. 
W przypadku braku szachtów, gdy piony są prowadzone jako odsłonięte rury, wymóg montażu 
obudowy szachtu nie obowiązuje.  
Przy malowaniu obudowy szachtu należy pomalować również pas o szerokości 1 m po bokach, 
zapewniając jednolite wykończenie. 
Jeżeli prace instalacyjne wymagają demontażu istniejących okładzin, Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania podłoża pod okładziny zgodnie z wytycznymi producenta.  

4.5. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez przegrody stanowiące oddzielenie 
przeciwpożarowe muszą posiadać klasę odporności ogniowej (EI) nie niższą niż klasa odporności 
ogniowej danej przegrody. W przypadku ścian i stropów o wymaganej klasie co najmniej EI 60, 
przepusty dla przewodów o średnicy powyżej 40 mm muszą zachować szczelność ogniową 
zgodną z klasą tej przegrody, nawet jeśli nie jest ona elementem oddzielenia pożarowego. 
Przewody przechodzące przez zewnętrzne przegrody budynku poniżej poziomu terenu należy 
dodatkowo wyposażyć w uszczelnienia gazoszczelne i wodoszczelne. 
Zabezpieczenie przewodów niepalnych należy wykonać poprzez zastosowanie izolacji z wełny 
mineralnej o grubości minimum 50 mm i długości minimum 500 mm po obu stronach 
przegrody, a wolne przestrzenie w otworach montażowych należy szczelnie wypełnić elastyczną 
masą ogniochronną o klasie EI właściwej dla tej przegrody. 
W przypadku przewodów palnych (z tworzyw sztucznych) lub posiadających palną izolację, 
należy zastosować systemowe zabezpieczenia (np. obejmy ogniochronne typu CP 644) o klasie 
odporności ogniowej odpowiadającej klasie przegrody (np. EI 60 lub EI 120). Montaż obejm 
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należy wykonać według schematu: dwie sztuki w przypadku ścian (po jednej z każdej strony) 
oraz jedna sztuka w przypadku stropów (montowana od spodu). 

4.6. Instalacja wodociągowa 
Zakres robót 
Wymianę pionów instalacji wody użytkowej należy realizować w zakresie od zaworów 
podpionowych do zaworów odcinających wraz z wodomierzami w poszczególnych lokalach 
włącznie. 
Instalację należy wykonać z rur i kształtek systemowych KAN‑therm PP przeznaczonych do 
instalacji wodociągowych. Dla instalacji zimnej wody użytkowej przewidziano zastosowanie 
systemu KAN-therm PP PPR, a dla instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody 
użytkowej KAN-therm PP stabiGLASS PPR. 

Wodomierze 
Należy stosować wodomierze firmy Techem o średnicy DN15, montowane w istniejących 
rewizjach nie dalej niż 1 m od pionu. Wymiary rewizji muszą zapewniać swobodny dostęp do 
odczytu, konserwacji oraz wymiany urządzeń. 
Długość odcinka pomiarowego (prostego odcinka bez załamań i zmian średnic) dla wodomierzy 
wynosi równowartość 5 średnic przewodu przed wodomierzem i 3 średnic przewodu za 
wodomierzem (chyba że instrukcja producenta stanowi inaczej). 
Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Inwestorem ostateczny wybór producenta i 
typu odczytu wodomierzy. 
Montaż wodomierzy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji producenta. 
Wodomierze winny spełniać warunki pracy 100°C i 1,0MPa. 

Prowadzenie przewodów  
Piony instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej należy prowadzić w szachtach instalacyjnych 
zgodnie z istniejącym przebiegiem instalacji. Przewody powinny być prowadzone w sposób 
umożliwiający dostęp do elementów instalacji w celach eksploatacyjnych oraz zapewniający 
możliwość kompensacji wydłużeń termicznych powstających podczas pracy instalacji. Prace 
należy prowadzić w sposób zapobiegający uszkodzeniu istniejących podejść w lokalach, a 
ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy podlegają naprawie na jego koszt. W 
przypadku złego stanu technicznego uniemożliwiającego bezpieczne podłączenie, wymagane 
jest uzyskanie pisemnego oświadczenia właściciela lokalu o przejęciu odpowiedzialności za ten 
odcinek instalacji. 
Przewody należy prowadzić pionowo w obrębie szachtów instalacyjnych lub bruzd ściennych z 
zachowaniem wymaganych odległości od innych instalacji oraz elementów konstrukcyjnych 
budynku. W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany i stropy) należy 
stosować tuleje ochronne o średnicy większej od średnicy przewodu. Tuleje powinny 
umożliwiać swobodne przemieszczanie się rur w wyniku zmian temperatury oraz zapobiegać 
przenoszeniu obciążeń konstrukcyjnych na instalację. Tuleje powinny wystawać minimum 2 cm 
ponad poziom wykończonej posadzki lub powierzchni stropu. 
W instalacji należy wyznaczyć odpowiednie punkty stałe oraz punkty przesuwne, umożliwiające 
kompensację wydłużeń termicznych przewodów powstających w trakcie eksploatacji instalacji. 
Punkty stałe należy lokalizować w miejscach zmiany kierunku przewodów, przy odgałęzieniach 
oraz w rejonach połączeń z armaturą. 
W miarę możliwości zawory odcinające w lokalach należy montować bezpośrednio przy pionie, 
w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i konserwacji. 
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Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do szyn montażowych przytwierdzonych do elementów 
konstrukcyjnych budynku przy użyciu obejm montażowych przeznaczonych do instalacji z rur z 
tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór powinien być zgodny z wytycznymi producenta systemu i 
uzależniony od średnicy przewodów oraz temperatury transportowanego medium. 
W instalacji należy wyznaczyć punkty stałe oraz punkty przesuwne. Punkty stałe powinny być 
lokalizowane w miejscach zmiany kierunku instalacji, przy rozgałęzieniach oraz w rejonie 
podłączenia pionów do poziomów instalacyjnych. Pozostałe mocowania powinny umożliwiać 
przesuw przewodów wzdłuż osi instalacji, co pozwala na kompensację wydłużeń termicznych. 
Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych należy montować w sposób zapobiegający 
ich bezpośredniemu kontaktowi z elementami konstrukcyjnymi budynku. W celu ograniczenia 
przenoszenia drgań i hałasu dopuszcza się stosowanie obejm z wkładkami tłumiącymi oraz 
odpowiednich materiałów izolacyjnych. 

Wykonanie połączeń 
Połączenia rur i kształtek należy wykonywać metodą zgrzewania polifuzyjnego (mufowego) przy 
użyciu zgrzewarek przeznaczonych do systemów PP, wyposażonych w tuleje grzewcze 
dopasowane do średnicy elementów, zgodnie z technologią systemu KAN-therm. Przed 
wykonaniem zgrzewu końcówki rur należy przyciąć prostopadle do osi przewodu, oczyścić oraz 
odtłuścić. Proces zgrzewania powinien być prowadzony przy jednoczesnym nagrzewaniu rury i 
kształtki, ściśle według parametrów temperatury i czasu określonych przez producenta. Po 
osiągnięciu wymaganej temperatury elementy należy połączyć poprzez osiowe wsunięcie rury 
w kielich kształtki na odpowiednią głębokość, bez wykonywania ruchów obrotowych. Po 
wykonaniu połączenia elementy instalacji należy pozostawić w bezruchu do ich całkowitego 
schłodzenia; niedopuszczalne jest korygowanie ustawienia elementów, ich przemieszczanie lub 
obciążanie w trakcie stygnięcia. Prawidłowo wykonane połączenie powinno zapewniać trwałą i 
szczelną strukturę materiałową bez zastosowania dodatkowych uszczelek. 

Izolacja przewodów 
Zimna woda użytkowa 
Izolację antyroszeniową rurociągów zimnej wody użytkowej przewidziano przy pomocy otuliny z 
wełny mineralnej Paroc HVAC Section. Grubość izolacji przewodów 20mm. 
Montaż izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Armaturę należy zaizolować 
izolacją systemowa producenta armatury. 

Ciepła woda użytkowa, cyrkulacja ciepłej wody użytkowej 
Izolację termiczną rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
przewidziano przy pomocy otuliny z wełny mineralnej Paroc HVAC Section. Grubość izolacji 
przewodów poziomych wg zestawienia (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. Dz. U. nr 75 poz. 690 W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami) 

Grubość izolacji przewodów ciepła technologicznego 

Średnica wewnętrzna rurociągu grubość izolacji 

do 22mm 20mm 

od 22 do 35mm 30mm 

od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 

ponad 100 mm 100mm 

W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż 0,035[W/(m2K)], należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej w celu zachowania 
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prawidłowego oporu cieplnego izolacji. Montaż izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. Armaturę należy zaizolować izolacją systemowa producenta armatury. 
Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone. Materiały 
izolacyjne należy składować w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenia i uszkodzenia. 
Powierzchnia rurociągu przed zaizolowaniem powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakończenia izolacji należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Przed wykonaniem izolacji 
należy przeprowadzić wymagane próby szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne oraz 
potwierdzić wykonanie w/w stosownymi protokołami odbioru. 

Dezynfekcja i płukanie instalacji 
Po zakończeniu montażu instalacji wodociągowej należy przeprowadzić płukanie instalacji w 
celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych podczas montażu. W razie potrzeby instalację należy 
poddać dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Próby i odbiory 
Po zakończeniu montażu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wody 
zimnej i ciepłej użytkowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta.  
Ciśnienie próby powinno wynosić 1.5 wartości ciśnienia roboczego, a temperatura otoczenia 
winna być dodatnia. Należy utrzymywać stałą temperaturę wody w instalacji. Szczelność 
rurociągów należy sprawdzać na zimno oraz w stanie gorącym. 

Płukanie instalacji 
Po wykonaniu instalacji należy ją bezwzględnie dokładnie przepłukać. W czasie płukania zawory 
muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. 
Z uwagi na wrażliwość zaworów regulacyjnych na zanieczyszczenia instalację należy przepłukać 
szczególnie starannie. 

Próba na zimno 
Przed rozpoczęciem badań szczelności instalację należy napełnić wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzyć. Instalacja winna być odłączona od źródła ciepła oraz zaworu bezpieczeństwa. 

Zmiana temperatury wody o 10C powoduje zmianę ciśnienia o ok. 0,05-0,10MPa. Po 
podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próby przeprowadzić I etap badania wstępnego o czasie 
około 30 min. Nie powinno być przecieków i spadku ciśnienia większego od 0,06MPa. Po 
pozytywnych w/w badaniach wstępnych przeprowadzić badanie główne – w czasie 120 min. Nie 
może być spadku ciśnienia większego niż 0,02MPa. 

Próba na gorąco 
Po pozytywnym wyniku próby na zimno należy przeprowadzić badania szczelności na gorąco. 
Przed wykonaniem próby na gorąco należy nastawić wszystkie nastawy wstępne zaworów 
regulacyjnych. Próbę wykonać przy parametrach roboczych instalacji. Jeżeli instalacja nie 
wykazuje żadnych przecieków, a po schłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych 
odkształceń wynik uznaje się za pozytywny. 

Próby należy wykonywać w obecności przedstawiciela Inwestora. Z każdej próby należy 
sporządzić pisemny protokół próby podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
i Inwestora. 
Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Za wykonanie 
dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca prac. 
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4.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Zakres robót 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek systemowych Magnaplast Ultra dB 
przeznaczonych do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych o podwyższonych parametrach 
tłumienia hałasu. Wymianę pionów kanalizacyjnych należy rozpocząć od pierwszego kielicha 
znajdującego się nad posadzką piwnicy, bez wymiany rozprowadzeń lokalowych. W przypadku 
złego stanu technicznego należy dokonać również wymiany wywiewek kanalizacyjnych. Po 
stronie Wykonawcy leży ocena stanu technicznego wywiewki kanalizacyjnej, sporządzenie 
dokumentacji zdjęciowej oraz w razie potrzeby przeprowadzenie inspekcji TV (kamerowania) 
odcinków kanalizacji.  

Prowadzenie przewodów 
Piony instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić w szachtach instalacyjnych zgodnie z 
istniejącym przebiegiem instalacji. Trasy przewodów powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający prawidłowy odpływ ścieków oraz umożliwiający dostęp do elementów instalacji w 
celach eksploatacyjnych i konserwacyjnych. 
Piony kanalizacyjne należy prowadzić pionowo, z zachowaniem wymaganych odległości od 
innych instalacji oraz elementów konstrukcyjnych budynku. 
Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy prowadzić ze spadkiem 
umożliwiającym swobodny odpływ ścieków. Zaleca się zachowanie spadku 2%. 
Wymianie podlegają trójniki włączone do pionu kanalizacyjnego: zlokalizowane pod stropem 
(wraz z podejściem do przyboru, do poziomu posadzki) oraz zlokalizowane nad stropem 
(wyłącznie w zakresie samego trójnika). Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu istniejących podejść w lokalach, a ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy 
podlegają naprawie na jego koszt. W przypadku złego stanu technicznego uniemożliwiającego 
bezpieczne podłączenie, wymagane jest uzyskanie pisemnego oświadczenia właściciela lokalu o 
przejęciu odpowiedzialności za ten odcinek instalacji. 
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej należy zapewnić poprzez zastosowanie wywiewek 
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Wywiewki należy prowadzić w sposób 
zapewniający swobodny przepływ powietrza w instalacji oraz zapobiegający powstawaniu 
podciśnień w przewodach kanalizacyjnych. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany i stropy) należy stosować 
tuleje ochronne o średnicy większej od średnicy przewodu kanalizacyjnego. Tuleje powinny 
umożliwiać swobodne przemieszczanie się przewodu oraz kompensację wydłużeń termicznych 
powstających w trakcie eksploatacji instalacji. 
Wymagane jest stosowanie elementów zapewniających spiralny przepływ w pionie oraz 
ograniczenie prędkości ścieków.  
Nie dopuszcza się stosowania czwórników.  

Mocowanie przewodów 
Przewody kanalizacyjne należy mocować do szyn montażowych przytwierdzonych do 
elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu obejm montażowych wyposażonych w 
wkładki tłumiące drgania i hałas. Obejmy należy rozmieszczać w odstępach zgodnych z 
wytycznymi producenta systemu oraz w zależności od średnicy przewodów. 
W instalacji należy przewidzieć odpowiednie punkty stałe oraz punkty przesuwne. Punkty stałe 
powinny być lokalizowane w miejscach zmiany kierunku przewodów, w rejonach kolanek oraz 
przy podłączeniach pionów do poziomów kanalizacyjnych. Pozostałe mocowania powinny 
umożliwiać niewielkie przemieszczenia przewodów wynikające z rozszerzalności cieplnej 
materiału. 
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Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych należy montować w sposób zapobiegający 
ich bezpośredniemu kontaktowi z elementami konstrukcyjnymi budynku. W przypadku 
prowadzenia instalacji w bruzdach ściennych zaleca się zastosowanie materiałów izolacyjnych, 
takich jak otuliny lub wełna mineralna, w celu ograniczenia przenoszenia drgań i hałasu. 

Wykonanie połączeń 
Połączenia rur i kształtek kanalizacyjnych należy wykonywać poprzez wsunięcie końca rury do 
kielicha kształtki wyposażonego w uszczelkę elastomerową. Przed wykonaniem połączenia 
końce rur należy oczyścić oraz sprawdzić stan uszczelki w kielichu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w obrębie tulei ochronnych oraz w miejscach 
przejść przez przegrody budowlane. 
Połączenia powinny być wykonywane w sposób zapewniający pełną szczelność instalacji oraz 
zachowanie osiowości przewodów. Wszelkie zmiany kierunku instalacji należy realizować przy 
użyciu kształtek systemowych o odpowiednich kątach. 

Rewizje i czyszczenie instalacji 
Na pionach kanalizacyjnych należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. 
Rewizje należy montować w dolnych częściach pionów oraz w miejscach zmiany kierunku 
przewodów. Dostęp do rewizji powinien być zapewniony poprzez drzwiczki rewizyjne w 
zabudowie szachtów instalacyjnych. 

4.8. Instalacja centralnego ogrzewania 
Zakres robót 
Remont instalacji zacząć od wymiany zaworów podpionowych we wszystkich pionach objętych 
opracowaniem oraz jeśli budynek jest wyposażony w centralny układ odpowietrzenia pionów, 
od odpięcia pionów objętych opracowaniem od centralnego odpowietrzenia, a zakończyć na 
zaworach odcinających w lokalach wraz z grzejnikami. Lokalizację montażu nowych grzejników 
należy każdorazowo ustalić z właścicielami lokali, dążąc – w miarę możliwości technicznych – do 
ich umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie pionu. Podejścia pod grzejniki należy prowadzić - 
w miarę możliwości technicznych wewnątrz - przestrzeni szachtów instalacyjnych oraz w 
istniejących bruzdach. W przypadku, gdy istniejące odpowietrzenie znajduje się w szachcie 
technicznym, należy przenieść je do wnętrza lokalu lub wykonać otwór rewizyjny. 
Instalację należy wykonać z rur i kształtek systemu KAN-therm PP-R, przeznaczonych do 
instalacji centralnego ogrzewania.  

Prowadzenie przewodów 
Piony instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić w szachtach instalacyjnych zgodnie z 
istniejącym przebiegiem instalacji. Trasy przewodów powinny być prowadzone w sposób 
umożliwiający dostęp do elementów instalacji oraz zapewniający możliwość kompensacji 
wydłużeń termicznych.  
Przewody należy prowadzić pionowo w obrębie szachtów lub bruzd instalacyjnych, z 
zachowaniem wymaganych odległości od innych instalacji oraz elementów konstrukcyjnych 
budynku. Podejścia pod grzejniki należy prowadzić wewnątrz szachtów instalacyjnych na 
odcinkach, gdzie jest to możliwe ze względów konstrukcyjnych.  W miejscach przejść przez 
przegrody budowlane (ściany i stropy) przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych o 
średnicy większej od średnicy przewodu, umożliwiających swobodne przemieszczanie się rury w 
wyniku zmian temperatury. Tuleje powinny wystawać minimum 2 cm ponad poziom 
wykończonej posadzki lub powierzchni stropu. 
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Połączenia elementów instalacji należy wykonywać metodą zgrzewania polifuzyjnego zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu. Połączenia z armaturą oraz urządzeniami instalacyjnymi 
należy realizować za pomocą kształtek z gwintami metalowymi lub złączek systemowych. 
Należy dokonać wymiany istniejących grzejników łazienkowych na nowe, stalowe grzejniki 
łazienkowe (drabinkowe) o następujących parametrach: 

− Na parterze oraz ostatnim piętrze grzejniki stalowe łazienkowe o wymiarach 500/1000 
mm. 

− W pozostałych lokalizacjach grzejniki stalowe łazienkowe o wymiarach 500/800 mm. 
Grzejniki należy montować do przegród pionowych przy użyciu systemowych uchwytów 
montażowych, zapewniając bezwzględne zachowanie pionu i poziomu urządzenia. Każdy 
grzejnik winien być wyposażony w komplet zaworów (zasilający i odcinający), ręczny 
odpowietrznik montowany w najwyższym punkcie oraz korki zaślepiające. Rozmieszczenie 
grzejników każdorazowo wymaga uzgodnienia z właścicielami lokali, przy zachowaniu 
wytycznych technicznych dotyczących odległości od przegród i cyrkulacji powietrza. 

Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do szyn montażowych przytwierdzonych do elementów 
konstrukcyjnych budynku przy użyciu systemowych uchwytów i obejm montażowych 
przeznaczonych do rur z polipropylenu. Rozstaw podpór powinien być zgodny z wytycznymi 
producenta i uzależniony od średnicy przewodów oraz temperatury czynnika grzewczego. 
W instalacji należy wyznaczyć odpowiednie punkty stałe oraz punkty przesuwne, umożliwiające 
kompensację wydłużeń termicznych przewodów powstających w trakcie eksploatacji instalacji. 
Punkty stałe należy lokalizować w miejscach zmiany kierunku przewodów, przy odgałęzieniach 
oraz w rejonach połączeń z armaturą. 
Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych należy montować w sposób zapewniający 
brak bezpośredniego kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku, co zapobiega 
przenoszeniu drgań oraz powstawaniu naprężeń w instalacji.  

Wykonanie połączeń 
Połączenia rur i kształtek należy wykonywać metodą zgrzewania polifuzyjnego (mufowego) przy 
użyciu zgrzewarek przeznaczonych do systemów PP, wyposażonych w tuleje grzewcze 
dopasowane do średnicy elementów, zgodnie z technologią systemu KAN-therm. Przed 
wykonaniem zgrzewu końcówki rur należy przyciąć prostopadle do osi przewodu, oczyścić oraz 
odtłuścić. Proces zgrzewania powinien być prowadzony przy jednoczesnym nagrzewaniu rury i 
kształtki, ściśle według parametrów temperatury i czasu określonych przez producenta. Po 
osiągnięciu wymaganej temperatury elementy należy połączyć poprzez osiowe wsunięcie rury 
w kielich kształtki na odpowiednią głębokość, bez wykonywania ruchów obrotowych. Po 
wykonaniu połączenia elementy instalacji należy pozostawić w bezruchu do ich całkowitego 
schłodzenia; niedopuszczalne jest korygowanie ustawienia elementów, ich przemieszczanie lub 
obciążanie w trakcie stygnięcia. Prawidłowo wykonane połączenie powinno zapewniać trwałą i 
szczelną strukturę materiałową bez zastosowania dodatkowych uszczelek. 

Izolacja przewodów 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami dotyczącymi ograniczenia strat ciepła. Grubość 
izolacji powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych oraz 
dokumentacją projektową 
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Grubość izolacji przewodów wg zestawienia (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 
kwietnia 2002r Dz. U. nr 75 poz. 690 W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami) 

Grubość izolacji przewodów ciepła technologicznego 

Średnica wewnętrzna rurociągu grubość izolacji 

do 22mm 20mm 

od 22 do 35mm 30mm 

od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 

ponad 100 mm 100mm 

W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż 0,035[W/(m2K)], należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej w celu zachowania 
prawidłowego oporu cieplnego izolacji. Montaż izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. Armaturę regulacyjną należy zaizolować izolacją systemowa producenta armatury. 
Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone. Materiały 
izolacyjne należy składować w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenia i uszkodzenia. 
Powierzchnia rurociągu przed zaizolowaniem powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakończenia izolacji należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Przed wykonaniem izolacji 
należy przeprowadzić wymagane próby szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne oraz 
potwierdzić wykonanie w/w stosownymi protokołami odbioru. 

Próby i odbiory 
Po wykonaniu instalacje należy przepłukać, a następnie poddać próbie na ciśnienie. Ciśnienie 
próby powinno wynosić 0,6MPa, a temperatura otoczenia winna być dodatnia. Należy 
utrzymywać stałą temperaturę wody w instalacji. Szczelność rurociągów należy sprawdzać na 
zimno oraz w stanie gorącym. 

Płukanie instalacji 
Po wykonaniu instalacji należy ją bezwzględnie dokładnie przepłukać. W czasie płukania zawory 
muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Z zaworów termostatycznych należy zdjąć 
głowice termostatyczne, a zawory zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Z uwagi na wrażliwość 
zaworów regulacyjnych na zanieczyszczenia instalację należy przepłukać szczególnie starannie.  

Próba na zimno 
Przed rozpoczęciem badań szczelności instalację należy napełnić wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzyć. Instalacja winna być odłączona od źródła ciepła, naczynia wzbiorczego oraz 

zaworu bezpieczeństwa. Zmiana temperatury wody o 10C powoduje zmianę ciśnienia o ok. 
0,05-0,10MPa. Po podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próby przeprowadzić I etap badania 
wstępnego o czasie około 30 min. Nie powinno być przecieków i spadku ciśnienia większego od 
0,06MPa. Po pozytywnych w/w badaniach wstępnych przeprowadzić badanie główne – w czasie 
120 min. Nie może być spadku ciśnienia większego niż 0,02MPa. 

Próba na gorąco 
Po pozytywnym wyniku próby na zimno należy przeprowadzić badania szczelności na gorąco. 
Przed wykonaniem próby na gorąco należy nastawić wszystkie nastawy wstępne zaworów 
regulacyjnych. Próbę wykonać przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 
Przed przystąpieniem do tych badań budynek powinien być ogrzewany w czasie, co najmniej 72 
godzin. Jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po schłodzeniu nie stwierdzono 
uszkodzeń ani trwałych odkształceń wynik uznaje się za pozytywny. 
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Próby należy wykonywać w obecności przedstawiciela Inwestora. Z każdej próby należy 
sporządzić pisemny protokół próby podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
i Inwestora. Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Za 
wykonanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca prac. 

5. Kontrola jakości robót instalacyjnych i kryteria odbioru 
5.1. Zasady ogólne kontroli jakości  

Kontrola jakości robót instalacyjnych powinna być prowadzona na wszystkich etapach realizacji 
inwestycji, obejmując w szczególności: 

− kontrolę jakości dostarczonych materiałów, 

− kontrolę prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót, 

− kontrolę zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, 

− kontrolę wykonania połączeń instalacyjnych, 

− kontrolę mocowania przewodów, 

− przeprowadzenie prób szczelności instalacji, 

− ocenę prawidłowości wykonania izolacji. 

5.2. Kontrola materiałów 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji należy przeprowadzić kontrolę dostarczonych 
materiałów. 
Kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie oznaczeń producenta oraz średnic przewodów, 

− weryfikację posiadania wymaganych deklaracji zgodności i certyfikatów, 

− sprawdzenie stanu technicznego elementów instalacji. 

5.3. Kontrola wykonania instalacji 
Kontrola wykonania instalacji powinna obejmować sprawdzenie: 

− zgodności przebiegu instalacji z dokumentacją projektową, 

− prawidłowości prowadzenia pionów instalacyjnych, 

− prawidłowości wykonania podejść do przyborów sanitarnych, 

− zachowania wymaganych spadków przewodów kanalizacyjnych, 

− prawidłowego rozmieszczenia punktów stałych i przesuwnych, 

− prawidłowego rozmieszczenia podpór instalacyjnych, 

− prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane. 

5.4. Kontrola mocowania przewodów 
Podczas kontroli należy sprawdzić: 

− rozstaw uchwytów instalacyjnych, 

− prawidłowość wykonania punktów stałych, 

− możliwość kompensacji wydłużeń termicznych w punktach przesuwnych, 

− zastosowanie obejm z wkładką tłumiącą drgania w instalacjach kanalizacyjnych i 
wodnych. 

Niedopuszczalne jest: 

− mocowanie przewodów bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych bez zastosowania 
obejm, 

− mocowanie przewodów do ścian kominów wentylacyjnych, 

− nadmierne naprężenie przewodów, 

− brak możliwości kompensacji wydłużeń termicznych. 
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5.5. Kontrola połączeń instalacyjnych  
Podczas kontroli należy sprawdzić: 

− prawidłowość wykonania połączeń rur i kształtek, 

− zgodność technologii wykonania połączeń z instrukcją producenta, 

− brak widocznych uszkodzeń elementów połączeniowych, 

− prawidłowe osadzenie rur w kielichach lub złączkach systemowych. 

− Połączenia powinny być wykonane w sposób zapewniający pełną szczelność instalacji 
oraz trwałość eksploatacyjną. 

5.6. Kontrola przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy należy sprawdzić: 

− zastosowanie tulei ochronnych, 

− zachowanie luzu pomiędzy rurą a tuleją, 

− wypełnienie przestrzeni materiałem elastycznym. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie prowadzenie przewodów przez elementy konstrukcyjne bez 
zastosowania tulei ochronnych. 

5.7. Kontrola spadków instalacji kanalizacyjnej 
Podczas odbioru instalacji kanalizacyjnej należy sprawdzić zachowanie spadków przewodów 
poziomych. 
Spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wynosić 2% dla podejść 
kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami dla poziomów kanalizacyjnych. 
Nie dopuszcza się występowania odcinków przewodów bez spadku lub ze spadkiem 
przeciwnym. 

5.8. Próby szczelności instalacji 
Po zakończeniu montażu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności. 
Zakres prób obejmuje: 

− instalację wody użytkowej zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji, 

− instalację centralnego ogrzewania. 
Próby należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji oraz przed zakryciem przewodów. 
Wyniki prób szczelności należy udokumentować w formie protokołów. 

5.9. Kontrola izolacji instalacji  
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

− zastosowanie izolacji zgodnej z dokumentacją projektową, 

− ciągłość izolacji na całej długości przewodów, 

− prawidłowe wykonanie połączeń izolacji. 
Izolacja powinna być wykonana w sposób trwały i szczelny. 

6. Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej 
Wytyczne dotyczące formy i zawartości dokumentacji powykonawczej.  

6.1. Ilość egzemplarzy  

• 2 egzemplarze w wersji papierowej 
o egzemplarz nr 1 zawierający oryginały 
o egzemplarz nr 2 – kopia egzemplarza nr 1) 

• +1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD 
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6.2. Forma dokumentacji 
Każdy tom w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa 
niż pojemność jednego segregatora – tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby 
dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjnie na ich jakość. 
Rysunki podklejone w sposób trwały i uniemożliwiający ich przypadkowe wyrwanie - część 
rysunku, za pomocą której jest on wpięty do segregatora, ma być podklejona taśmą np. klejącą 
polipropylenową. 
Każdy segregator winien być opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób: 

o GRZBIET DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa 
inwestycji, 

o OKŁADKA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa 
inwestycji, 

Nr umowy, Data wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Oznakowanie stron dokumentacji powykonawczej: 

o Pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA na każdej stronie 
o Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na pierwszej stronie dokumentacji 

powykonawczej 
o Oryginalny podpis osób uprawnionych na protokołach (na kopiach pieczątka „Za 

zgodność”). 
o Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową, w wersji 

elektronicznej – podział na katalogi zgodnie z wersją papierową Tomów 

6.3. Zawartość dokumentacji 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej poniższe elementy: 

o dokładny spis treści 
(każdy dokument ma mieć swój numer i musi być zgodnie z tym numerem oznaczony i 
wpięty w segregator) 

o oświadczenie kierownika robót: 
o o zgodności wykonania obiektu w stosunku do zatwierdzonego projektu 

budowlanego, z obowiązującymi przepisami i normami 
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

o aktualny wpis do Izby kierownika robót, 
o kserokopie uprawnień i przynależności do izby samorządu zawodowego kierowników 

robót.  
o dokumentację projektową z naniesionymi na czerwono zmianami wprowadzonymi 

podczas toku prac, dotyczy zarówno części opisowej dokumentacji jak i wszystkich 
rysunków dokumentacji projektowej. Wszystkie zmiany powinny być podpisane przez 
kierownika robót 

o dokumenty urzędowe: pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, dopuszczenia, opinie 
o deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów 

użytych do realizacji zadania, świadectwa dopuszczenia – w języku polskim, 
o instrukcje obsługi, DTR - w języku polskim, 
o karty katalogowe w języku polskim 

(dopuszczalne jest łączenie karty katalogowej z deklaracją zgodności dla danego 
urządzenia, karta katalogowa urządzenia musi mieć wyraźne oznaczenie producenta, 
rodzaju i typu urządzenia; jeśli na karcie jest opisany typoszereg urządzeń mają być w 
sposób wyraźny zaznaczone konkretne urządzenia), 

o karty gwarancyjne dla każdego urządzenia 
gwarancja ma obowiązywać od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag, a 
termin obowiązywania musi być zgodny z zapisami umowy. Wyjątek stanowią 
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urządzenia, których czas gwarancji producenta jest dłuższy od czasu gwarancji 
Wykonawcy przedmiotu umowy. W tym wypadku należy załączyć oryginał karty 
gwarancyjnej producenta do dokumentacji powykonawczej, 

o oryginał pisemnej gwarancji dla całego przedmiotu umowy o terminie obowiązywania 
zgodnym z zawartym w umowie 
(termin początku obowiązywania gwarancji nie może być wcześniejszy od daty 
podpisania protokołu końcowego bez uwag), 

o instrukcje obsługi systemu w języku polskim 
(to nie jest to samo co DTR poszczególnych urządzeń), 

o wytyczne do konserwacji i przeglądów, koniecznych do utrzymania gwarancji 
szczegółowe informacje, które urządzenia mają być przeglądane, co, ile, jaki czynności 
mają być przeprowadzone podczas przeglądu, wizyty kontrolnej, które urządzenia muszą 
być kalibrowane lub wymieniane i po jakim czasie, lista dopuszczonych materiałów 
eksploatacyjnych 

o tabela uwzględniająca wszystkie zabudowane urządzenia, terminy ich przeglądów i 
serwisowań 

o oryginały protokołów (pomiarów, szczelności, uruchomień, przekazania, dopuszczenia, 
itp. ) podpisane przez osobę posiadającą wymagane prawem kwalifikacje. Do protokołu 
musi być dołączona kopia aktualnych uprawnień. Protokół z pomiarów musi zawierać 
między innymi: kopię aktualnych, wymaganych prawem, uprawnień wykonującego, 
kopię świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego, wyniki badania, ocenę wyników 
badania, nazwę, typ i nr seryjny urządzenia pomiarowego, czytelne imię i nazwisko 
wykonującego pomiar, datę pomiaru, podpis wykonującego pomiar, 

o protokoły szkoleń użytkownika wraz z protokołami z przeszkolenia obsługi 
o dokumentację fotograficzną 
o dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów 
 

7. Instrukcja obsługi i konserwacji instalacji 

− obsługę i konserwację instalacji powinna prowadzić osoba odpowiedzialna i 
przeszkolona 

− prace konserwacyjne i przeglądy powinny być prowadzone regularnie i opisane w 
książce obsługi instalacji 

− przynajmniej raz do roku instalacja powinna zostać poddana okresowej kontroli, z której 
powinien zostać sporządzony protokół 

− należy bezwzględnie przestrzegać szczelności instalacji 

− nie należy spuszczać wody z instalacji (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych) 

− nie należy zmieniać armatury regulacyjnej oraz zmieniać nastaw wstępnych armatury 
regulacyjnej 

− nie należy przekraczać maksymalnych parametrów pracy instalacji 

− instalację należy utrzymywać w należytym stanie technicznym 
 
8. Wytyczne wykonania 

− Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych, cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− Montaż urządzeń i materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 

− Koordynacja, wykonanie i uzgodnienia z konstruktorem otworów o średnicy mniejszej 
niż 200 mm należy do Wykonawcy. 
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− Wszystkie podwieszenia i podparcia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i uzgodnienia z konstruktorem we własnym zakresie. 

− Wykonawca zawiera umowę na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowiązany 
jest do ujęcia w swojej wycenie wszystkich materiałów i robót niezbędnych do 
prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jeżeli nie zostały dokładnie 
opisane w niniejszej dokumentacji oraz do sprawdzenia we własnym zakresie doboru 
urządzeń i materiałów. 

− Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznaczeń na rurociągach: kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery sekcji. 

o Przy zaworach odcinających podpionowych należy opisać numery obsługiwanych 
lokali. 

− Zastosowane w obiekcie urządzenia powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami, atesty 
CNBOP. 

− Wszystkie zawory i armatura muszą być łatwo dostępne dla obsługi i konserwacji. 

− Należy zwrócić uwagę na prowadzenie przewodów instalacji podanych w dokumentacji 
oraz zaleceń producenta rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić 
w tulejach ochronnych. Rozmieszczenie podpór ślizgowych wg technologii producenta.  

Pozostałe wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny być zgodne z: 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje przemysłowe i 

sanitarne. 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

− Prawem Budowlanym 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r, Dz. U. nr 75 poz. 690, W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

− Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

− Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z ló.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych z 6.02.2003r 

− Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

− Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

− Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

− Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 

− ustawa "Kodeks pracy" z 20.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

− Dz.U. Nr 121 z 2003r poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

− Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

− Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

oraz normami: 

PN-92/B-01706 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992/Az1:1999 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-



 

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przyłącza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Węzły cieplne. 
Kotłownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynków. 

PT/18 

 

01706:1992/Az1:1999 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-ISO 4064- 2+Ad1:1997 
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne 

PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania 

PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 
Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje 
działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-B-02421:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

PN-91/B-02413 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania 

PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02416 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-EN ISO 10211-2:2002 
Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe 
mostki cieplne 

 
 

Opis techniczny sporządził: 
 

Projektant: 

 mgr inż. Adam Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: MAZ/0054/PWOS/14 

Członek izby nr: MAZ/IS/0456/14 

Sprawdzający: 

 mgr inż. Jerzy Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: St – 298/85 

Członek izby nr: MAZ/IS/2842/01 
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symbol opis

średnice przewodów

opis pionów instalacji wodociągowej

projektowany zawór kulowy odcinający

istniejące przewody instalacji ciepłej wody użytkowej
- odejście do mieszkania

istniejące przewody instalacji zimnej wody użytkowej
- odejście do mieszkania

25 x 3,5

projektowane przewody instalacji zimnej wody użytkowej

projektowane przewody instalacji ciepłej wody użytkowej

projektowane przewody instalacji cyrkulacji ciepłej wody
użytkowej

projektowany wodomierz
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Schemat odwodnienia pionów
Lokalizacja zaworów podpionowych

UWAGA:
Ilość kondygnacji oraz dobór średnic przewodów należy liczyć od góry

rozwinięcia i dopasować do wysokości budynku

data opracowania

mgr inż. Adam Kozłowski
upr. MAZ/0054/PWOS/14 izba MAZ/IS/0456/14

Prawa autorskie do tego rysunku przysługuj ą firmie TWÓR.
Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody wła ściciela zabronione.

skala rysunkubranża

instalacje sanitarne

faza

projekt techniczny

numer rysunku numer strony

zespół projektowy

funkcja / imię i nazwisko / nr uprawnień podpis

P R O J E K T A N T

mgr inż. Jerzy Kozłowski

funkcja / imię i nazwisko / nr uprawnień podpis

S P R A W D Z A J Ą C Y

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. St - 298/85 izba MAZ/IS/2842/01
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

do sporządzania projektów instalacji sanitarnych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji

oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

O P R A C O W A Ł A

TWÓR Warszawa

zamierzenie budowlane

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

ulica

GÓRCZEWSKA 90A, KSIĘCIA JANUSZA 15,
KSIĘCIA JANUSZA 17,  KSIĘCIA JANUSZA 19/31,

KSIĘCIA JANUSZA 44
miasto

-

działka

inwestor

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO"
ul. E. Ciołka 17

01-445 Warszawa

tytuł rysunku

przedmiot rysunku

jednostka projektowa

TWÓR projektowanie i doradztwo inżynieryjne
ul. Chrzanowskiego 14/279   04-392 Warszawa

www.twor.com.pl   biuro@twor.com.pl

K A R T A  R E W I Z J I

nr rewizji
projektu

nr rewizji
rysunku

data rewizji przedmiot rewizji

brak rewizji - rysunek główny

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

TWÓR Warszawa skala 1:100

12m11mKompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przyłącza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Węzły cieplne.
Kotłownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynków.

-  w w w . t w o r . c o m . p l  -  b i u r o @ t w o r . c o m . p l  -

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze przed wykonaniem prac. W przypadku rozbieżności powiadomić jednostkę projektową.

20 kwietnia 2026 r.

Warszawa

inż. Julia Konstantyn-Pacek

identyfikator działki 146502_8.1102.102/2

Instalacja wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania

SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PT-IS-01_r0 PT/19
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LEGENDA

symbol opis

średnice przewodów

opis pionów instalacji

rewizja

projektowane przewody instalacji kanalizacji snaitarnej

projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
- odpowietrzenie

wywiewka kanalizacyjna
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data opracowania

mgr inż. Adam Kozłowski
upr. MAZ/0054/PWOS/14 izba MAZ/IS/0456/14

Prawa autorskie do tego rysunku przysługuj ą firmie TWÓR.
Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody wła ściciela zabronione.

skala rysunkubranża

instalacje sanitarne

faza

projekt techniczny

numer rysunku numer strony

zespół projektowy

funkcja / imię i nazwisko / nr uprawnień podpis

P R O J E K T A N T

mgr inż. Jerzy Kozłowski

funkcja / imię i nazwisko / nr uprawnień podpis

S P R A W D Z A J Ą C Y

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. St - 298/85 izba MAZ/IS/2842/01
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

do sporządzania projektów instalacji sanitarnych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji

oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

O P R A C O W A Ł A

TWÓR Warszawa

zamierzenie budowlane

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

ulica

GÓRCZEWSKA 90A, KSIĘCIA JANUSZA 15,
KSIĘCIA JANUSZA 17,  KSIĘCIA JANUSZA 19/31,

KSIĘCIA JANUSZA 44
miasto

-

działka

inwestor

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO"
ul. E. Ciołka 17

01-445 Warszawa

tytuł rysunku

przedmiot rysunku

jednostka projektowa

TWÓR projektowanie i doradztwo inżynieryjne
ul. Chrzanowskiego 14/279   04-392 Warszawa

www.twor.com.pl   biuro@twor.com.pl

K A R T A  R E W I Z J I

nr rewizji
projektu

nr rewizji
rysunku

data rewizji przedmiot rewizji

brak rewizji - rysunek główny

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

TWÓR Warszawa skala 1:100

12m11mKompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przyłącza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Węzły cieplne.
Kotłownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynków.

-  w w w . t w o r . c o m . p l  -  b i u r o @ t w o r . c o m . p l  -

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze przed wykonaniem prac. W przypadku rozbieżności powiadomić jednostkę projektową.

20 kwietnia 2026 r.

Warszawa

inż. Julia Konstantyn-Pacek

identyfikator działki 146502_8.1102.102/2

Instalacja wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania

SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

PT-IS-02_r0 PT/20



LEGENDALEGENDA

symbol opis

projektowane przewody instalacji centralnego
ogrzewania

opis pionów instalacji centralnego ogrzewania

punkt stały

zawór termostatyczny

 zawór powrotny

 zawór równoważacy
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uchwyt mocujący

mufa
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Schemat punktu stałego
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tom: ZAŁĄCZNIKI 

nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

REMONT INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 

ulica: 
GÓRCZEWSKA 90A, KSIĘCIA JANUSZA 15, KSIĘCIA JANUSZA 17,  

KSIĘCIA JANUSZA 19/31, KSIĘCIA JANUSZA 44 

miasto: Warszawa 

działka: 

dz. ew. nr 150 obręb 6 06 14, dz. ew. nr 66/34, 66/35, 82/2, 66/57, 74, 
66/40, 66/59, 66/31, 66/32, 66/33 obręb 6 06 06, dz. ew. nr 8/5  

obręb 6 06 07, jedn. 146518_8 dzielnica Wola 

inwestor: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” 
 ul. E. Ciołka 17 

01-445 Warszawa 

kat. obiektu 
budowlanego: 

XIII – pozostałe budynki mieszkalne 

kod CPV: 45232460-4 Roboty sanitarne 

spis zawartości: 

1) Uprawnienia budowlane projektanta    str. Z/2 
2) Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta str. Z/4 
3) Uprawnienia budowlane sprawdzającego   str. Z/5 
4) Zaświadczenie o przynależności do MOIIB sprawdzającego str. Z/6 
5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. Z/7 
6) Wykaz ważniejszych prac     str. Z/8 

 

data opracowania: Warszawa, 20 kwietnia 2026 r. 
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tom: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

REMONT INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 

ulica: 
GÓRCZEWSKA 90A, KSIĘCIA JANUSZA 15, KSIĘCIA JANUSZA 17,  

KSIĘCIA JANUSZA 19/31, KSIĘCIA JANUSZA 44 

miasto: Warszawa 

działka: 

dz. ew. nr 150 obręb 6 06 14, dz. ew. nr 66/34, 66/35, 82/2, 66/57, 74, 
66/40, 66/59, 66/31, 66/32, 66/33 obręb 6 06 06, dz. ew. nr 8/5  

obręb 6 06 07, jedn. 146518_8 dzielnica Wola 

inwestor: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” 
 ul. E. Ciołka 17 

01-445 Warszawa 

kat. obiektu 
budowlanego: 

XIII – pozostałe budynki mieszkalne 

kod CPV: 45232460-4 Roboty sanitarne 

funkcja / imię i nazwisko nr uprawnień / zakres 
opracowania 

podpis / pieczątka 
P R O J E K T A N T  

 

mgr inż. ADAM KOZŁOWSKI 

upr. MAZ/0054/PWOS/14    izba MAZ/IS/0456/14 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

branża sanitarna 

S P R A W D Z A J Ą C Y  

 

mgr inż. JERZY KOZŁOWSKI 

upr. St - 298/85    izba MAZ/IS/2842/01 
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych 

do sporządzania projektów instalacji sanitarnych, do kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania 

konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu 
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych 

branża sanitarna 

data opracowania: Warszawa, 20 kwietnia 2026 r. 
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1. Zakres robót 
W zakres robót wchodzi remont instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 
ogrzewania w całych budynkach przy ul. Górczewska 90a, Księcia Janusza 15, Księcia Janusza 17, 
Księcia Janusza 19/31, Księcia Janusza 44 w Warszawie, obejmujący: 

− Wymianę pionów instalacji wody użytkowej w zakresie od zaworów podpionowych do 
zaworów odcinających w poszczególnych lokalach włącznie. 

− Wymianę pionów kanalizacji sanitarnej od pierwszego kielicha znajdującego się nad 
posadzką piwnicy. W przypadku złego stanu technicznego przewiduje się również wymianę 
wywiewek kanalizacyjnych. Po stronie Wykonawcy leży ocena stanu technicznego 
wywiewek kanalizacyjnych, sporządzenie dokumentacji zdjęciowej oraz przeprowadzenie 
inspekcji TV (kamerowania) odcinków kanalizacji. 

− Wymianę pionów centralnego ogrzewania od montażu nowych zaworów podpionowych 
oraz odłączenia pionu od układu odpowietrzenia centralnego, do zaworów grzejnikowych 
w lokalach. Zakres prac obejmuje wymianę grzejników łazienkowych. Lokalizację montażu 
nowych grzejników należy każdorazowo ustalić z właścicielami lokali, dążąc do 
umieszczenia ich w bezpośrednim sąsiedztwie pionu. W przypadku istniejącego 
odpowietrzenia w szachcie, należy przenieść je do wnętrza lokalu lub wykonać otwór 
rewizyjny. 

2. Wykaz istniejącego zagospodarowania terenu 
Na terenie działek znajduje się istniejąca zabudowa obejmująca budynki mieszkalne 
wielorodzinne. 
3. Wykaz istniejących instalacji w budynkach 

− Instalacja wodociągowa i kanalizacyjne 

− Instalacja gazu 

− Instalacja centralnego ogrzewania 

− Instalacja elektryczna 

− Instalacje teletechniczne 
4. Opis projektowanych instalacji 
W zakres opracowania wchodzi remont pionów instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz centralnego ogrzewania w każdym budynku.  
5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− Nie występują 
6. Przewidywane szczególne zagrożenia: 

− Dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń 

− Wykonywanie robót na wysokościach 

− Praca sprzętem mechanicznym: obcinarki, pilarki 

− Próba szczelności i wytrzymałości przewodów 
7. Instruktaż BHP 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż pracowników 
dotyczący: 
- zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia 
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej 
- zapewnienia sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 
8. Środki zapobiegawcze 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej 
- zapewnienie sprzętu ratunkowego (tj. przenośnego sprzętu gaśniczego, apteczki pierwszej    

pomocy) 
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- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą 
Pożarną 

- środki ochrony przeciwpożarowej, koce gaśnicze i gaśnice 
- stosowanie odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 

przeznaczeniem 
- dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 
- stosować odpowiednie rusztowanie na pracy na wysokościach 
- kontrola właściwego stosowania sprzętu budowlanego 

Informację BIOZ sporządził: 
Projektant: 

 mgr inż. Adam Kozłowski 
Uprawnienia bud. nr: MAZ/0054/PWOS/14 

Członek izby nr: MAZ/IS/0456/14 
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC: 
Roboty przygotowawcze i demontażowe 

- Zabezpieczenie lokalu poprzez okrycie podłóg, mebli oraz innych elementów wyposażenia 
folią ochronną, tak aby uniemożliwić uszkodzenia i zabrudzenia podczas robót 
instalacyjnych. 

- Istniejącą obudowę szachtu instalacyjnego należy zdemontować, zachowując elementy 
umożliwiające późniejsze odtworzenie lub oznaczyć ich pierwotne położenie. 

- Zamknięcie dopływu i spuszczenie wody z instalacji wodnej i centralnego ogrzewania 
- Demontaż pionów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania  
- Demontaż izolacji termicznej i akustycznej przewodów 
- Demontaż armatury, wodomierzy oraz grzejników łazienkowych 
- Demontaż uchwytów, obejm montażowych i punktów stałych 

Roboty instalacyjne – instalacja wodociągowa 
- Montaż pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
- Montaż zaworów podpionowych i lokalowych 
- Montaż wodomierzy  
- Wykonanie połączeń systemowych 
- Wykonanie punktów stałych i przesuwnych 
- Izolacja przewodów (antyroszeniowa i termiczna) 
- Płukanie i dezynfekcja instalacji 
- Próby szczelności instalacji 
- Montaż tulei ochronnych w przejściach przez przegrody budowlane 

Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacyjna 
- Montaż pionów kanalizacyjnych w szachtach 
- Wymiana trójników przy pionach 
- Montaż rewizji kanalizacyjnych 
- Wykonanie podejść (w zakresie projektowym) 
- Wykonanie wywiewek lub ich wymiana (w razie potrzeby) 
- Kontrola i ewentualna inspekcja TV kanalizacji 
- Wykonanie tulei ochronnych 
- Zapewnienie spadków przewodów 
- Mocowanie przewodów (obejmy akustyczne) 

Roboty instalacyjne – instalacja centralnego ogrzewania  
- Wymiana zaworów podpionowych 
- Montaż pionów centralnego ogrzewania 
- Montaż podejść do grzejników 
- Montaż grzejników łazienkowych 
- Montaż armatury regulacyjnej i odcinającej 
- Przeniesienie lub wykonanie odpowietrzenia 
- Wykonanie połączeń systemowych 
- Płukanie instalacji 
- Próby szczelności (na zimno i gorąco) 
- Regulacja i odpowietrzenie instalacji 
- Izolacja przewodów 

Roboty budowlane 
- Wykonanie bruzd instalacyjnych 
- Wykonanie przebić w ścianach i stropach 
- Montaż tulei ochronnych 
- Zamurowanie i zabetonowanie przebić 
- Odtworzenie szachtów instalacyjnych 
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- Wykonanie rewizji 
- Odtworzenie okładzin i tynków 
- Malowanie powierzchni 
- Uporządkowanie terenu robót 
- Wywóz gruzu i materiałów z demontażu 
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
- Przekazanie instalacji do użytkowania 


	4522a7b40d92f02c3c4911c5767704aed3b580d3e13cad0e813ed4adedb6fe99.pdf
	4522a7b40d92f02c3c4911c5767704aed3b580d3e13cad0e813ed4adedb6fe99.pdf
	4522a7b40d92f02c3c4911c5767704aed3b580d3e13cad0e813ed4adedb6fe99.pdf

